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Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi Smussi non quotati

alla UNI EN 22768-1/2 mK

Per le tolleranza accoppiamento
albero foro: albero h13 foro H13
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Raggi non quotati
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© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a
terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.




Codifica esploso
Complessivo MX/SSL

57.01.1113 BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A
Pos. Descrizione MX/SSL 140 MX/SSL 160 MX/SSL 180
1| Esploso arco di protezione 57.00.1013 57.00.1013 57.00.1013
2 | Esploso cassa 57.02.1013 57.02.1013 57.02.1013
3 | Esploso cofano idraulico 57.03.1013 57.03.1013 57.03.1013
4 | Esploso rotore forestale MX/SSL 57.04.1113 57.04.1113 57.04.1113
5 | Esploso trasmissione 57.09.1013 57.09.1013 57.09.1013
6 | Esploso slitte 57.11.1013 57.11.1013 57.11.1013
7 | Esploso oleodinamica 57.12.1013 57.12.1013 57.12.1013
8 | Ingrassatore dritto IN101XXDR IN101XXDR IN101XXDR
9 | Manometro MW21340 MW21340 MW21340
10 | Nipplo NG18COClI NG18COClI NG18COCl
11 | Passaparete PPI18E1615 PPI18E1615 PPI18E1615
12 | Rondella grower d.4 zincata RGO4XXARZ RGO4XXARZ RGO4XXARZ
13 | Tubo ingrassaggio forestali TI400/6103 TI400/6103 T1400/6103
14 | Vite tcei M4x14 zincata V040141TF088Z | VO40141TF088Z | VO40141TF088Z




1 di1
) o mod
SEST MD-MX/SSY
macchine agricole spa mGT' |
Caldiero (VR) 57 .00 . 10 1 3
Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi Smussi non quotati | Raggi non quotati
alla UNI EN 22768-1/2 mK 0.5x45° R=0.5
Per le tolleranza accoppiamento . .
albero foro: albero M3 foro H13 Trat. Termico Trat. Superficiale
des. , , Peso
Esploso arco di protezione MD-MX/SSL
data dis. cod. rev.
10/10/13 Diego 57.00.1013 00 E@
© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a

terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.



Codifica esploso

Arco di protezione MD-MX/SSL

57.00.1013

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A

Pos. Descrizione MD-MX/SSL 140 | MD-MX/SSL 160 | MD-MX/SSL 180
1| Asta arco di protezione AP/7072 AP/7072 AP/7072
2 | Arco di protezione saldato APS140/7082 APS160/7082 APS180/7082
3 | Dado es. 20 alto autobloccante DE20AL20015 DE20AL20015 DE20AL20015
4 | Dado es. 20 basso autobloccante DE20BA6SPGZAB DE20BA6SPGZAB DE20BA6SPGZAB
5 | Vite te M20x110 zincata V201102PF088Z V201102PF088Z V201102PF088Z
6 | Vite te M20x130 zincata V201302PF088Z V201302PF088Z V201302PF088Z
7 | Vite testa ribassata MD-MX/SSL VTR/7071 VTR/7071 VTR/7071
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Raggi non quotati

alla UNI EN 22768-1/2 mK
Per le tolleranza accoppiamento
albero foro: albero h13 foro H13

Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi
0.5x45°

Smussi non quotati

R=0.5

Trat. Termico

Trat. Superficiale

Peso

des'Esploso cassa MD-MX/SSL

data dis

c0d-57 921013

rev. 00 ‘E@

14/10/13 Diego
© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a

terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.
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Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi Smussi non quotati
alla UNI EN 22768-1/2 mK

Per le tolleranza accoppiamento
albero foro: albero 3 foro H13

0.5x45°

Raggi non quotati
R=0.5

Trat. Termico

Trat. Superficiale

d

es'Esploso cassa MD-MX/SSL

Peso

data
14/10/13

dis.
Diego

c0d-57 921013

rev.

00

O

© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a

terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.




Codifica esploso
Cassa MD-MX/SSL

57.02.1013

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A

Pos. Descrizione MD-MX/SSL 140 | MD-MX/SSL 160 | MD-MX/SSL 180
1 | Barra filettata gancio tenditore saldata BFGS/7121 BFGS/7121 BFGS/7121
2 | Bandella saldata BS/7109 BS/7109 BS/7109
3 | Bandella scantonata saldata BSS/7112 BSS/7112 BSS/7112
4 | Carter motore idraulico SX CMSX140/7015 CMSX160/7015 CMSX180/7015
5 | Cofano saldato C0S140/7057 C0S160/7057 C0S180/7057
6 | Cassa saldata CS140/7013 CS160/7013 CS180/7013
7 | Coperchio trasmissione CT/7021 CT/7021 CT/7021
8 | Carter valvola DX CVDX140/7014 CVDX160/7014 CVDX180/7014
9 | Dado es. 6 alto autobloccante DEO6AL6SPGZAB DEO6AL6SPGZAB DEO6AL6SPGZAB
10 | Dado es. 16 basso nero DE16BA6SPGN DE16BA6SPGN DE16BA6SPGN
11 | Dado es. 18 alto autobloccante DE18AL6SPGZAB DE18AL6SPGZAB DE18AL6SPGZAB
12 | Gomma protezione GP140/7108 GP160/7108 GP180/7108
13 | Gomma protezione posteriore GPP140/7118 GPP160/7118 GPP180/7118
14 | Gomma chiusura per tubazioni oleodinamiche GT/7119 GT/7119 GT/7119
15 | Gancio tenditore saldato GTS/6734 GTS/6734 GTS/6734
16 | lingrassatore8x1,25 diritto INO8125DR INO8125DR INO8125DR
17 | Ingrassatore dritto IN101XXDR IN101XXDR IN101XXDR
18 | Piatto chiusura fiancata PCF/7022 PCF/7022 PCF/7022
19 | Piatto chiusura martinetto PCM/7024 PCM/7024 PCM/7024
20 | Perno cofano saldato PCS140/7028 PCS160/7028 PCS180/7028
21 | Perno porta catene anteriore saldato PPCAS140/7105 PPCAS160/7105 PPCAS180/7105
22 | Piatto porta gomma PPG140/7107 PPG160/7107 PPG180/7107
23 | Piatto tenditore PT/7023 PT/7023 PT/7023
24 | Rondella grembiulata 6,4x17 zincata svasata RFO618FZS RFO618FZS RFO618FZS
25 | Rondella grembiulata 16,5x42 zincata RF1642FZ RF1642FZ RF1642FZ
26 | Rondella grower d.14 zincata RG14XXARZ RG14XXARZ RG14XXARZ
27 | Rondella piana d.14 zincata RP14XXFZ RP14XXFZ RP14XXFZ
28 | Rondella piana d.18 nera RP18XXFN RP18XXFN RP18XXFN
29 | Vite tspei M6x25 zincata V06025TF109Z V06025TF109Z V06025TF109Z
30 | Vite te M10x16 flangiata zigrinata zincata V1001602TF109Z V1001602TF109Z V1001602TF109Z
31 | Vite te M14x50 zincata V140502PF0882 V140502PF0882 V140502PF0882
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albero foro: albero h13 foro H13

Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi Smussi non quotati
alla UNI EN 22768-1/2 mK

Per le tolleranza accoppiamento

0.5x45°

Raggi non quotati
R=0.5

Trat. Termico

Trat. Superficiale

d

es'Esploso cofano idraulico MD-MX/SSL

Peso

data

10/10/13

dis.
Diego

c0d-57 931013

rev. 00 ‘E@

© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a

terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.



Codifica esploso
Cofano idraulico MD-MX/SSL

57.03.1013

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A

Pos. Descrizione MD-MX/SSL 140 | MD-MX/SSL 160 | MD-MX/SSL 180
1| Terminale diritto FOR ORFS A502146/1017 A502146/1017 A502146/1017
2 | Valvola di blocco 3/8” VB38/280 VB38/280 VB38/280
3 | Vite te M10x16 flangiata zigrinata zincata V1001602TF109Z V1001602TF109Z V1001602TF109Z
4 | Ingrassatore dritto IN101XXDR IN101XXDR IN101XXDR
5 | Perno completo per martinetto PC/5900 PC/5900 PC/5900
6 | Perno martinetto saldato PMS/7103 PMS/7103 PMS/7103
7 | Raccordo forato 3/8” RF38 RF38 RF38
8 | Rondella in rame 3/8" RR38 RR38 RR38
9 | Stelo martinetto SM/7131 SM/7131 SM/7131
10 | Tubo EN8532SN da 1/4" rac. ORFS L2500 G.T.N | T140RFSGAN/6597 | T140RFSGAN/6597 | T140RFSGAN/6597
11 | Tubo martinetto TM/7132 TM/7132 TM/7132
12 | Martinetto idraulico MI4025280/7130 MI4025280/7130 MI4025280/7130
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Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi
alla UNI EN 22768-

1/2 mK

Per le tolleranza accoppiamento
albero foro: albero h13 foro H13

Smussi non quotati | Raggi non quotati
0.5x45°

R=0.5

Trat. Termico

Trat. Superficiale

d

es'Esploso rofore forestale MX/SSL

Peso

data
14/10/13

dis.
Diego

c0d-57 041113

rev. 00 ‘E@

© Le informazioni contenute nel presente dacumento

sono di proprieta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodofte o
terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo

rappresentante debitamente autorizza

frasmes
fo.




Codifica esploso
Rotore D.410 MX/SSL

57.04.1113

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A

Pos. Descrizione MX/SSL 140 MX/SSL 160 MX/SSL 180
1| Albero condotto rotore AC/6950 AC/6950 AC/6950
2 | Anello fissaggio supporto rotore forestale AF/6956 AF/6956 AF/6956
3 | Anello labirinto flangia ALF/7011 ALF/7011 ALF/7011
4 | Albero motore rotore AM/6951 AM/6951 AM/6951
5 | Anello seeger esterno 75 ASEQ75 ASEQ75 ASEQ75
6 | Anello seeger interno 130 ASI130 ASI130 ASI130
7 | Anello di tenuta 75x110x12 AT07511012 AT07511012 AT07511012
8 | Anello tenuta 85x110x12 AT08511012 AT08511012 AT08511012
9 | Coperchio dx per supporto rotore forestale CD/6959 CD/6959 CD/6959
10 | Chiavetta 14x9x50 CH140950 CH140950 CH140950
11 | Cuscinetto 22215 COR222158B COR22215B COR22215B
12 | Coperchio sx per supporto rotore forestale CS/6960 CS/6960 CS/6960
13 | Dente fisso DF/6246 DF/6246 DF/6246
14 | Rotore forestale bilanciato RB410140MF/6983 | RB410160MF/6983 | RB410180MF/6983
15 | Rondella grower d.16 nera RG16XXARN RG16XXARN RG16XXARN
16 | Rondella grower d.20 nera RG20XXARN RG20XXARN RG20XXARN
17 | Rondella NORD-LOCK d.14 zincata RN14XXZ RN14XXZ RN14XXZ
18 | Rondella di supporto RS075 RSO75 RSO75
19 | Supporto rotore forestale SR/6958 SR/6958 SR/6958
20 | Tappo chiusura coperchio supporto rotore TC/5637 TC/5637 TC/5637
21 | Vite tspei M10x30 nera V100303TF109N V100303TF109N V100303TF109N
22 | Vite te M14x1.5x45 nera V14150452PF109N | V14150452PF109N | V14150452PF109N
23 | Vite te M16x60 nera V160602PF109N V160602PF109N V160602PF109N
24 | Vite tcei M20x70x1.5 nera V200701TF109N V200701TF109N V200701TF109N




1 di
o \Co mod
SEST MD-MX/SSY
macchine agricole spa mGT' |
Caldiero (VR) 57 .09 . 1013
Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi Smussi non quotati | Raggi non quotati
alla UNI EN 22768-1/2 mK 0.5x45° R=0.5
Per le tolleranza accoppiamento . .
albero foro: albero M3 foro H13 Trat. Termico Trat. Superficiale
des. L Peso
Esploso frasmissione MD-MX/SSL
data dis. cod. rev.
14/10/13 Diego 57.09.1013 00 {}@}
© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a
terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.




Codifica esploso
Trasmissione MD-MX/SSL

57.09.1013

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A

Pos. Descrizione MD-MX/SSL 140 | MD-MX/SSL 160 | MD-MX/SSL 180
1| Anello seeger esterno 40 ASE040 ASE040 ASE040
2 | Anello seeger interno 80 ASI080 ASI080 ASI080
3 | Anello seeger 110 ASI110 ASI110 ASI110
4 | Anello di tenuta 60x100x10 AT06010010 AT06010010 AT06010010
5 | Anello tenuta 60x110x12 AT06011012 AT06011012 AT06011012
6 | Albero trasmissione ATC/1278 ATC/1278 ATC/1278
7 | Bussola conica BC050/3020 BC050/3020 BC050/3020
8 | Cinghia alta potenza CAPSPB1600 CAPSPB1600 CAPSPB1600
9 | Chiavetta 14x9x50 CH140950 CH140950 CH140950
10 | Cuscinetto orientabile a sfera C0S02212C3 C0S02212C3 C0S02212C3
11 | Cuscinetto radiale a sfera CRS062081RS CRS062081RS CRS062081RS
12 | Dado es. 20 alto autobloccante DE20AL20015 DE20AL20015 DE20AL20015
13 | Distanziale per tendicinghia DT/2516 DT/2516 DT/2516
14 | Flangia di tenuta FT/1270 FT/1270 FT/1270
15 | Ingrassatore dritto IN101XXDR IN101XXDR IN101XXDR
16 | Molla per tendicinghia MO/4456 MO/4456 MO/4456
17 | Puleggia in ghisa D.224x4 PG224G4/3020 PG224G4/3020 PG224G4/3020
18 | Perno M20x1,5 SX tendicinghia automatico PT/4473 PT/4473 PT/4473
19 | Piastra tenditore saldata PTS/7124 PTS/7124 PTS/7124
20 | Rondella grembiulata 14,5x42 nera RF1442FN RF1442FN RF1442FN
21 | Rondella grower d.14 nera RG14XXARN RG14XXARN RG14XXARN
22 | Supporto tendicinghia ST/6712 ST/6712 ST/6712
23 | Tubo rotazione piastra tendicinghia automatico TR/4476 TR/4476 TR/4476
24 | Tubo per tendicinghia TT/2514 TT/2514 TT/2514
25 | Vite te M14x40 nera V140402PF109N V140402PF109N V140402PF109N
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Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi Smussi non quotati
alla UNI EN 22768-1/2 mK

Per le tolleranza accoppiamento
albero foro: albero 3 foro H13

0.5x45°

Raggi non quotati
R=0.5

Trat. Termico

Trat. Superficiale

d

= Esploso slitte MD-MX/SSL

Peso

data
10/10/13

dis.
Diego

0457 111013

rev. 00 ‘E@

© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a
terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.




Codifica esploso

Slitte MD-MX/SSL

57.11.1013

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A

Pos. Descrizione MD-MX/SSL 140 | MD-MX/SSL 160 | MD-MX/SSL 180
1 | Dado es. 14 alto autobloccante DE14AL6SPGZAB DE14AL6SPGZAB DE14AL6SPGZAB
2 | Rondella piana d. 14 nera RP14XXFN RP14XXFN RP14XXFN
3 | Slitta saldata destra SLSDX/7092 SLSDX/7092 SLSDX/7092
4 | Slitta saldata sinistra SLSSX/7101 SLSSX/7101 SLSSX/7101
5| Vite te M14x35 nera V140352TFO88N V140352TFO88N V140352TFO88N
6 | Zoccola slitta antiusura ZSL/7100 ZSL/7100 ZSL/7100
7 | Vite tspei M14x35 nera V140353TF109N V140353TF109N V140353TF109N
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alla UNI EN 22768-1/2 mK

Per le tolleranza accoppiamento
albero foro: albero h13 foro H13

Per le tolleranza non indicate a disegno rifarsi Smussi non quotati

0.5x45°

Raggi non quotati
R=0.5

Trat. Termico

Trat. Superficiale

d

> Esploso oleodinamica MD-MX/SSL

Peso

data dis

14/10/13 Diego

c0d-57 121013

rev.

00

O

© Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietd della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA e non possono essere riprodoffe o frasmesse a
terzi in alcun moda senza esplicitfa approvazione scritta della BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA o di un suo rappresentante debitamente autorizzato.




Codifica esploso 57.12.1013

Oleodinamica MD-MX/SSL

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A

Pos. Descrizione MD-MX/SSL 140 | MD-MX/SSL 160 | MD-MX/SSL 180
1| Terminale diritto FOR ORFS A502146/1217 A502146/1217 A502146/1217
2 | Terminale diritto FOR ORFS A502146/1221 A502146/1221 A502146/1221
3 | Terminale diritto FOR ORFS A502146/2533 A502146/2533 A502146/2533
4 | Valvola Fluid Box Large BVM50/001 BVM50/001 BVM50/001
5 | Dado es. 12 alto autobloccante DE12AL6SPGZAB DE12AL6SPGZAB DE12AL6SPGZAB
6 | Dado es. 16 alto autobloccante DE16AL6SPFZAB DE16AL6SPFZAB DE16AL6SPFZAB
7 | Guarnizione 3/4" SAE6000 GP34SAE6000 GP34SAE6000 GP34SAE6000
8 | Motore pistoni 55 cc MP55SI MP55SI MP55SI
9 | Piatto valvola saldato PVS/7025 PVS/7025 PVS/7025

10 | Rondella grower d.10 zincata RG10TCARZ RG10TCARZ RG10TCARZ

11 | Rondella grower d.12 nera RG12XXARN RG12XXARN RG12XXARN

12 | Semiflangia 3/4" SAE 6000 SF34SAE6000 SF34SAE6000 SF34SAE6000
13 | Tubo EN8531SN da 1/2" raccordi ORFS T120RFS/6600 T120RFS/6600 T120RFS/6600
14 | Tubo EN8531SN da 1/2" raccordi ORFS | T120RFSGAN/6596 | T120RFSGAN/6596 | T120RFSGAN/6596
15 | Tubo EN8564SH da 1" raccordi ORFS T1ORFSGAB/6595 T1ORFSGAB/6595 T10RFSGAB/6595
16 | Tubo EN8564SH da 1" raccordi ORFS T1ORFSGAN/6594 | T1ORFSGAN/6594 | T1ORFSGAN/6594
17 | Tubo XTRAFLEX/6000 da 1" ORFS T1ORFSX6/6598 T1ORFSX6/6598 T10RFSX6/6598
18 | Tubo XTRAFLEX/6000 da 1" ORFS T10RFSX6/6599 T10RFSX6/6599 T10RFSX6/6599
19 | Vite tcei M10x40 zincata V100401TF109Z V100401TF109Z V100401TF109Z
20 | Vite tcei M12x50 nera V120501TFO88N V120501TFO88N V120501TFO88N
21 | Vite te M16x40 nera V160402TF109N V160402TF109N V160402TF109N
22 | Vite fissaggio valvola Fluid Box VFV/5745 VFV/5745 VFV/5745




